






Roterande värmeväxlare

En annan mycket effektiv variant för 
värmeåtervinning utgör så kallade  
roterande värmeväxlare. Värmemäng-
den genereras inte, utan återvinns ur 
frånluften. I fallet med roterande  
värmeväxlare är fördelarna uppenbara.

För det första är platsbehovet i anläggning-
en relativt begränsat. För det andra kan vid 
sidan av värmeenergi även i frånluften före-
kommande kyla (t ex sommardrift av anlägg-
ningen) eller fukt återvinnas och tillföras i til�-
luften (absorptionsrotorer). Omvänt kan även 
avfuktning ske med absorptionsrotorer.

Till skillnad från andra system för energi-
återvinning kan för det första termisk energi 
återvinnas under hela året (värme, kyla) och 
måste alltså inte kompletteras med ytter-
ligare tillbehör. För det andra kan även utan 
befuktningsenhet en viss mängd fukt föras 
tillbaka ur frånluften och (på vintern) till viss 
del torr uteluft återföras.

Rotorerna behöver endast liten plats på längden. 

Rotorerna drivs effektivt av små motorer  

(Permanetmagnet-motorer)

Roterande värmeväxlare (Absorptionsrotor) AvluftsdelRoterande värmeväxlare (Absorptionsrotor) Tilluftsdel

Roterande värmeväxlare
 	Värmeöverföring valfritt med fuktöverföring
 	Självreningseffekt
 	För stora luftmängder
 	Bypass möjlig 
 	Ringa tryckförlust
 	Återvinningstal för värme upp till 80%

AU

FO ZU

AB

AU

FO

ZU

AB

AU

FO

ZU

AB

www.ekovent.se 64 I



KORSSTRÖMS-VÄRMEVÄXLARE
De så kallade korsströms-värmeväxlare 
(ofta benämnda som plattväxlare) är en 
ofta använd variant på värmeåtervin-
ning. Korsströms-plattvärmeväxlare är 
dels relativt fördelaktig ur investerings-
synpunkt (efter storlek) och kräver litet 
underhåll. 

I motsats till kretsloppsammansatta system 
eller roterande värmeväxlare är inga rote-
rande delar, motorer eller pumpar nödvän-
diga. Ändå är värmeåtervinningstalen mindre. 
Men även med detta system är värmeåter-
vinningstal upp till 80 % uppnåbara. Men i 
dessa fall är investeringskostnaderna någor-
lunda lika de för en roterande värmeväxlare.

En ytterligare fördel med korsströms-värme-
växlaren är att den undviker kontamination 
med eventuella i frånluften förekommande 
lukter eller emissioner genom en 100 %-ig 
åtskillnad mellan till- och frånluft.

Värmeåtervinningssystem

Korsströms-värmeväxlare

Plattvärmeväxlare
 	Litet underhåll och driftsäker
 	Enkel uppbyggnad
 	Ingen blandning av luftströmmar
 	Kringgående möjligt med Bypass
 	Mycket ekonomisk lösning
 	Värmeåtervinningstal upp till ca 75 %
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MER ENERGIÅTERVINNING  
BETYDER MINDRE EFTERVÄRMNING 
OCH SPARAR KOSTNADER

Ju effektivare värmeåtervinning, desto mindre energiinsats måste  
göras för uppvärmning eller kylning. I många fall behövs en efter-
värmare (t.ex. Elektrovärmeregister) endast ett fåtal, kalla dagar om 
året. Vid hög verkningsgrad (värmeåtervinningstal) hos värmeåter-
vinningssystemet kan ofta mer än 90 % av nödvändig värmeenergi 
täckas.
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Energibesparing i relation till värmeåtervinningens verkningsgrad.
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ENERGIÅTERVINNING OCH  
LIFE-CYCLE-COSTS
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Anläggning 1 Anläggning 2 Anläggning 3

 – €Service / Underhåll  – €

 256.092 €Kostnad befuktning  269.720 €

 380.988 €Kostnad ström  160.352 €

 64.414 €Kostnad kyla  54.626 €

 276.167 €Kostnad värme  167.957 €

 89.598 €Kapitalkostnad  115.611 €

 – €

 58.840 €

 145.884 €

 52.254 €

 7.355 €

 161.855 €

 1.126.602 €LCC kostnad  768.266 €

 62.000 €Investeringskostnad  80.000 €

 426.188 €

 112.000 €

Kalkyltidsrymd är alltid 15 år. Kostnad för service och iståndsättning är inte inräknade. Denna livscykel-

kostnadsjämförelse visar tydligt den relativt lilla skillnaden i ytterligare investeringskostnad och även 

tydligt den mycket stora kostnadsskillnaden i totalkostnaden (investering och energikostnad i 15 år). 

Investeringskostnaden är redan medtagen i den totala kostnaden (summa kostnad LCC).

När energiåtervinningsssystemen jämförs med 
varandra, handlar det först om en energi-
teknisk bedömning och jämförelse. Dessa 
energivärden, uttryckta i pengar och kostna-
der, ser ännu mer imponerande ut.  Denna 
ekonomiska bedömning berör den så kallade 
”LIFE-CYCLE-COST”-analysen och levererar 
hållbara värden för beslut om det ena eller 
andra energiåtervinningssystemet. 

Dessa ekonomiska beräkningar enligt VDI 
207-1 (på basis av en energimängdberäk-
ning enligt DIN 18599-3) kan betraktas även 
med specificerade rambetingelser som ut-
nyttjandetid för anläggningen eller speciella 
energipriser.

Som förtydligande kunde för en central 
ventilations- och luftbehandlingsanlägg-
ning med en lufttillförsel på 31. 000 m3/h 
en ekonomisk beräkning göras med 
följande systemjämförelse avseende 
värmeåtervinning:
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Katalog del 1

Luftbehandlingsaggregat
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HUVUDKONTOR
Mejselgatan 7, 235 32 Vellinge
Tel 040-42 16 00, fax 040-42 25 18

www.ekovent.se  info@ekovent.se

REGIONKONTOR GÖTEBORG
Bror Nilssons Gata 16, 417 55 Göteborg
Tel 031-23 07 40, fax 031-23 07 41

REGIONKONTOR MOTALA
Dynamovägen 5, 591 61 Motala
Tel 0141-459 600, fax 0141-21 28 59

REGIONKONTOR STOCKHOLM
Kanalvägen 17, 183 30 Täby
Tel 08-508 613 00, fax 08-508 613 35

REGIONKONTOR UMEÅ
Umestan Företagspark, 903 47 Umeå
Tel 090-13 38 60, fax 090-13 38 70


